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Kanalbau

Insgesamt 330 Meter Perfect Pipe-Robre in den Durchmes-
sern DN 500, DN 800 und DN 1000 wurden auf dem Betriebs-

. . . geldnde von VDM verlegt.
Ermeuerung eines Mischwassersammlers in Altena

Mit Perfect Pipe auf der sicheren Seite

Bei der Emeuerung eines 6ffentlichen Mischwassersammlers auf Altena, eine Kleinstadt mit 17.000 Einwoh-
dem Gelénde eines Industriebetriebes in Altena entschied sich der nern, liegt im Sauerland in bergiger Topogra-
Netzbetreiber aufgrund der Randbedingungen fiir den Einbau von Perfect ~ fie mit Hohenlagen zwischen 150 und 500

. . . Metern iiber NN. J6rg Michutta betreut fiir das
PIpe-ROhren mit PE-Inliner. Abwasserwerk der Stadt Altena als verant-
wortlicher Ingenieur das Kanalnetz mit einer
Von A. zu Eulenburg Gesamtlange von etwa 140 Kilometer. Dabei
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Das Firmenareal von VDM grenzt direkt an die Lenne.

handelt es sich iberwiegend um ein Misch-
system. Zwischen 1,8 und 2 Millionen Euro
werden jahrlich in das Abwassernetz inves-
tiert. Dieses Geld fliet sowohi in die bauli-
che als auch in die hydraulische Sanierung.

Offentlicher Kanal auf privatem Grund

Zu den in Altena ansdssigen Betrieben gehort
das Unternehmen VDM, international einer
der fiihrenden Hersteller metallischer Hoch-
leistungswerkstoffe und Spezialstdhle fiir
technisch anspruchsvolle Anwendungen, bei-

(A

spielsweise in der Raumfahrt. Entsprechend
streng sind die Sicherheitsvorschriften und
Zugangskontrollen auf dem Firmengeldnde.

In den siebziger Jahren expandierte VDM und
erweiterte das Betriebsareal durch den Zu-
kauf vormals offentlicher Flachen. Dadurch
kam es zu der ungewdhnlichen Situation,
dass ein ffentlicher Hauptsammler iiber den
privaten Grund des Unternehmens lduft und
das Firmengeldnde unterquert. Fiir den Ab-
wasserbetrieb der Stadt Altena bedeutet dies:
Arbeiten, die an diesem Teilstiick des Haupt-
sammlers auszufiihren sind, finden auf dem

o

Rechts im Bild der alte Sammier, links das neu verlegte Rohr DN 500
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Industriegeldnde statt und miissen sich an
den Sicherheitsbelangen der VDM orientie-
ren. Die betrieblichen Abldufe und der Werks-
verkehr diirfen nach Méglichkeit nicht beein-
trachtigt werden. ,,Bei dem aktuellen Projekt
wurde seitens der VDM sehr klar kommuni-
ziert: Bei aller Wertschitzung fiir die BaumaR-
nahme, der laufende Betrieb hat absolut Vor-
rang*®, so Hans Georg Donnervom planenden
Ingenieurbiiro  Ruhr-Wasserwirtschafts-Ge-
sellschaft mbH. Auf diese Belange war bereits
inderPlanung hinsichtlich des Trassenverlau-
fes und der Baustellenorganisation Riicksicht
zu nehmen.

Bei der angesprochenen MaRnahme handelt
es sich um den Neubau eines Mischwasserka-
nals, der an einem Drosselbauwerk des Ruhr-
verbandes an der Grenze des Betriebsgelin-
des mit einem Durchmesser von DN 500 be-
ginnt. Auf einer Ldnge von etwa 330 Metern
nimmt der Querschnitt zunéchst auf DN 800
und schlieBlich bis auf DN 1000 zu. Die Hal-
tung endet an einem ebenfalls neuen Uber-
gabebauwerk, an dem das Abwasser in einen
Diiker geleitet wird, der den Fluss Lenne unter-

Die Rohrgeometne mit dem breiten AuflagerfuB bringt nicht nur statische Vorteile, sie er-
leichtert auch die Verdichtung im kritischen Bereich des Rohrzwickels.

quert. Dazwischen geschaltet ist ein Notiiber-
lauf, der bei Uberlastung anspringt und bei au-
Bergewthnlich starken Niederschlagen fiir ei-
nen Abschlag in die Lenne sorgt und so Uber-
flutungen auf dem Firmengeldnde vermeidet.

Baulicher und hydraulischer
Sanierungsbedarf

Fir die Sanierung des vorhandenen Samm-
lers durch einen Neubau waren sowohl bauli-
che als auch hydraulische Griinde ausschlag-
gebend. Verdnderte Randbedingungen mach-
ten eine QuerschnittsvergréBerung des beste-
henden Kanais DN 500 erforderlich. ,Hinzu
kam, dass das damals verbaute gerippte PE-
Rohr starke Verformungen aufwies, die in ei-
nigen Bereichen jenseits der zu tolerieren-
den Grenzen lagen,“ erklrt Michutta. Die vor
etwa drei Jahren durchgefiihrten Messungen
ergaben Deformationen in Teilbereichen von
mehr als 20 Prozent. Das Altrohr hatte den
statischen Anforderungen des Schwerlastver-
kehrs auf dem Betriebsgeldnde nicht stand-
gehalten, so die Vermutung der Planer.

STRASSEN.
ADTIEFBAL

Hohe Qualitdt gefordert

Bei der Auswahl des Rohrmaterials wurden
Stahlbeton- und Gussrohre in Betracht gezo-
gen. Die Wahl fiel schlussendlich auf das mit
einem PE-Inliner korrosionsgeschiitzte Be-
tonrohr Perfect Pipe. Diese Rohre wurden in
der beschrankten Ausschreibung dieser Maf-
nahme gefordert. Dabei spielten fiir J6rg Mi-
chutta folgende drei Kriterien eine entschei-
dende Rolle:

- Die Rohre sind in der Schalung erhirtet und

damit sehr maBRgenau.

- Die Rohre haben einen breiten Auflagerful
und eine Rohrgeometrie, die hohe statische
Sicherheiten bietet. Das FuBrohr erleichtert
dariiber hinaus die erforderliche Verdich-
tung des Verfiillmaterials in der Bettungs-
zone, was gerade auf dem Firmengelinde
mit vielen querenden Fremdleitungen Vor-
teile bringt.

Die Rohre bieten mit der PE-Ausklieidung ei-
nen sicheren Korrosionsschutz.

»Uns war wichtig, ein qualitativ hochwerti-
ges Rohrmaterial einzubauen, denn ange-

Die Bauarbeiten mussten mit den betrieblichen Belangen der VDM abgestimmt und koor-
diniert werden.
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sichts der Komplexitat der Arbeiten auf die-
sem Areal wollten wir sicherstellen, dass wir
moglichst in den nachsten Jahrzehnten an
diesen Kanal nicht wieder heran miissen®, so
Michutta.

Auch filir den Planer ist die Werkstoffkombi-
nation aus Beton und PE liberzeugend. ,Hier
werden die Vorteile aus zwei Welten zusam-
mengefiihrt: die Dichtheit und Korrosionsbe-
standigkeit von PE und die statischen Eigen-
schaften des verformungsstabilen Werkstof-
fes Beton*®, unterstreicht Hans Georg Donner.
Die Dichtheit des neuen Kanals war ein wich-
tiges Kriterium. Der Sammler liegt in einer
Grundwasserwechselzone. Der Grundwas-
serspiegel korrespondiert in weiten Teilen
mit dem Wasserstand der Lenne, teilweise
kommt noch Schichtenwasser hinzu. Da der
Lennediiker nur eine begrenzte Kapazitat hat,
ist es von besonderer Bedeutung, Fremdwas-
ser aus dem Kanal heraus zu halten.
SchlieBlich habe Perfect Pipe auch mit Blick
auf die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum
herkémmlichen Rohrsystemen gut abge-
schnitten. ,Auf der Basis dieser Argumente
bin ich sicher, dass wir mit diesem Rohrmate-
rial eine gute Wahl getroffen haben,” so Jorg
Michutta.

Fiir sotche Anforderungen entwickelt

»FUr uns als Rohrhersteller war das Projekt
deshalb so interessant, weil hier alle Anfor-
derungen gestellt waren, die wir im Vertrieb
von Perfect Pipe argumentieren®, sagt Joa-
chim Strack, Geschéftsfiihrer vom Betonwerk
Miiller aus Achern. Er weist besonders auf die
chemische Belastung der Rohre im Mischwas-
ser hin. ,Insbesondere in den Trockenwetter-
phasen mit geringem Abfluss treten in den
groBBen Rohrdurchmessem Faulnis- und Zer-
setzungsprozesse im Abwasser auf, die oft-
mals auf das Problem derbiogenen Schwefel-
sadurekorrosion herauslaufen®, erkldrt Strack.
Hier sei man, auch mit Blick auf eventuelle
zukiinftige Szenarien mit der PE-Auskleidung
auf der sicheren Seite.

Die Langshiegesteifigkeit der Rohre komme
hier vor dem Hintergrund des geringen zur

Alle Ausschreibungen auf einer Website.

So muss das sein! g

Jorg Michutta: ,,Angesichts der Komplexitdt der Arbeiten auf
diesem Areal wollten wir sicherstellen, dass wir moglichst
in den néchsten 100 Jahren an diesen Kanal nicht wieder
heran miissen.*

Verfiigung stehenden Gefdlles positiv zum
Tragen. Und schlieBlich sei die Statik von Per-
fect Pipe mit dem breiten Fuf} und der idea-
len Druckverteilung vor dem Hintergrund der
Probleme mit dem Altrohr von besonderer
Bedeutung. ,Deshalb passt hier aus unse-
rer Sicht Perfect Pipe wie die sprichwértliche
Faust aufs Auge und wir freuen uns natiirlich,
dass die Verantwortlichen Planer und der Auf-
traggeber das hier in Altena genau so gese-
hen haben.“

Zufriedene Zwischenbilanz

Anfang April wurde von der Firma Straen-
und Tiefbau GmbH aus Kirchhundem in enger
Abstimmung mit den Verantwortlichen von
VDM mit den Bauarbeiten begonnen. ,Die
Zusammenarbeit aller Beteiligten hat sehr
gut funktioniert”, hebt Jorg Michutta hervor,
»an den neuralgischen Punkten wurde auch
am Wochenende gearbeitet, um die betriebli-
chen Abldufe moglichst wenig zu stéren.*

Die Zwischenbilanz fiir dieses anspruchsvolle
Projekt mit einem investitionsvolumen von

MaBgenau angefertigt: Das Endstiick fiir den Auslauf des
Uberlaufbauwerkes. | Fotos: Betonwerk Miiller

1,1 Millionen Euro fallt sowohl aus Planer- als
auch aus Auftraggebersicht rundum positiv
aus. ,Wir haben den zuriickliegenden Herbst
und den Winter intensiv genutzt, um mit dem
Planungsbiiro und der Firma VDM den um-
fangreichen Abstimmungsbedarf abzuarbei-
ten und der Baufirma die notige Planungs-
sicherheit zu geben*, so Michutta. ,Auch in
der Bauphase gestaltete sich die Zusammen-
arbeit in den Baubesprechungen sehr ange-
nehm*, erganzt Georg Donner. ,,Es waren im-
mer alle Beteiligten am Tisch und es war bei
allen die klare Absicht zu sptiren, diese kom-
plexe BaumaBinahme reibungslos und ziel-
strebig voran zu bringen.” In dieses positive
Urteil ist ausdriicklich auch der Rohrhersteller
eingeschlossen. Die Lieferung der Rohre aus
dem Schwarzwald erfolgte ohne Probleme
und selbst mafigefertigte Sonderbauteile wa-
ren wenige Tage nach der Bestellung auf der
Baustelle.

Das Gesamtbauvorhaben soll planmaBig
noch in diesem Jahr abgeschlossen sein und
alle Vorzeichen deuten darauf hin, dass die-
ser Zeitplan eingehalten werden kann. |
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